淄博大亚金属科技股份有限公司
年产2000吨高性能船舶配件节能降耗及自动化提升技术改造项目
环保措施落实情况报告
一、项目概论
（一）项目名称和性质
1、项目名称：年产2000吨高性能船舶配件节能降耗及自动化提升技术改造项目。
2、项目地址：山东省淄博市周村区萌水镇中心大街286号。
3、建设单位及性质：山东大亚机电科技有限公司，企业性质：民营。
4、建设项目性质：技改。
5、占地面积：3520㎡。
（二）环保文件审批
2020年10月山东大亚机电科技有限公司委托山东鑫安利中安全科技服务有限公司编制《山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件环境影响报告表》。2020年11月25日淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局出具《关于山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件环境影响报告表审批意见》（淄文环报告表[2020]67号）。2021年2月20日~2021年2月21日山东大亚机电科技有限公司委托山东众益源环境检测有限公司进行《山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件》环保验收监测。
（三）施工期环保措施落实情况
本项目建设施工过程中主要污染因素有废水、废气、噪声和固体废物，施工期环保措施落实情况如下：
1、废水

本项目生产过程中无生产废水产生，主要废水为职工生活污水。
2、废气

本项目有组织废气为熔炼过程中产生的烟尘，无组织废气为未收集的熔炼烟尘。

3、噪声
项目噪声主要为各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和各类风机、蒸汽管道产生的气体动力噪声，通过隔音、减震设施、设置绿化带等措施降低噪声。
4、固体废物
本技改项目产生的固废包含袋式除尘器收集的烟（粉）尘以及废机油。技改项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。
1）袋式除尘器收集的烟（粉）尘，经收集后外售给济南市历城区山水宏鑫建材厂再利用；
2）废机油属于危险废物，委托有资质单位处置。
5、其他环境保护措施
本项目不涉及危险化学品，采用成熟可靠的生产工艺和设备，只要严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目的环境风险是可控的。
（四）项目主要内容及变化情况
1、项目主要内容：该项目主要生产设备有中频电炉1套。主要生产的产品高性能船舶配件，年设计生产能力2000吨，目前实际生产能力年1500吨左右。
2、主要原辅材料废钢、废钢屑等经造型、浇铸、落砂、热处理、打磨、机械加工等工序。根据生产需要配套废气处理、噪声处理、一般固废暂存间等环保工程。
3、主要生产工艺：本技改项目对铸造西车间进行技术改造，将原2台电弧炉中1台更换为中频炉，更换后能源利用效率提高，改造前后生产工艺、产污环节及污染物治理设施均不发生变化，污染物总量不发生变化。

项目建设内容
	项目内容
	设计建设规模，建设内容
	实际建设情况
	是否发生
重大变化

	生产车间
	3520m2
	依托现有
	无重大变化

	供电线路
	——
	当地供电公司进行供给
	无重大变化

	化粪池
	——
	依托厂区原有
	无重大变化

	固废暂存区
	3000m2
	利用厂区原有固废仓库暂存
	无重大变化

	降噪设施
	——
	基础减振、隔声降罩等
	无重大变化


竣工环境保护验收计划
竣工日期：2021年1月15日。
调试期：2021年1月16日-2022年2月15日。
预计验收期限：2021年2月16日-2021年3月15日。
二、环境保护设施情况
（一）废水
本项目生产过程中无生产废水产生，主要废水为职工生活污水。

（二）废气
本项目有组织废气为熔炼过程中产生的烟尘，无组织废气为未收集的熔炼烟尘。

（三）噪声
项目噪声主要为各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和各类风机、蒸汽管道产生的气体动力噪声，通过隔音、减震设施、设置绿化带等措施降低噪声。

（四）固体废物
本技改项目产生的固废包含袋式除尘器收集的烟（粉）尘以及废机油。技改项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

1、袋式除尘器收集的烟（粉）尘，经收集后外售给济南市历城区山水宏鑫建材厂再利用；

2、废机油属于危险废物，委托有资质单位处置。

（五）其他环境保护设施
本项目不涉及危险化学品，采用成熟可靠的生产工艺和设备，只要严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目的环境风险是可控的。

三、信息公开情况

我公司按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，将相关信息主动向社会公开提供相关证明的材料（包括公示时间、网站、页面截图，公示意见反馈情况等。
四、存在问题：
（一）根据项目在试生产发现的环保问题和专家评审中提出的问题，按期按标准完成整改。
建设单位（公章）：
报告日期：2021年1月15日


