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2021年2月28日山东大亚机电科技有限公司根据年产2000吨高性能船舶配件竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收组和与会代表听取了建设单位对环保执行情况报告和监测单位对项目竣工环保验收监测报告的汇报，现场检查了环保措施的落实情况，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：
1、 工程建设基本情况

山东大亚机电科技有限公司位于山东省淄博市萌水镇中心大街286号，本项目占地面积3520m2，项目投资1000万元，其中环保投资为10万元，环保投资占现阶段投资的1%，全年运行300天，8小时工作制，年工作2400小时。
2020年10月山东大亚机电科技有限公司委托山东鑫安利中安全科技服务有限公司编制《山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件环境影响报告表》。2020年11月25日淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局出具《关于山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件环境影响报告表审批意见》（淄文环报告表[2020]67号）。2021年2月20日~2021年2月21日山东大亚机电科技有限公司委托山东众益源环境检测有限公司进行《山东大亚机电科技有限公司年产2000吨高性能船舶配件》环保验收监测。生产设备见表1。
表1项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	环评数量

（台/套）
	实际数量

（台/套）
	与环评一致性

	1
	中频炉
	15t
	1
	1
	一致


原辅材料及能源消耗见表2：

表2原辅材料及能源消耗统计表

	序号
	名称
	环评年用量
	实际年用量
	备注

	原辅材料

	1
	废钢、废铁屑
	10000t/a
	10000t/a
	仓库

	2
	硅铁
	260t/a
	260t/a
	

	3
	锰铁或硅锰合金
	340t/a
	340t/a
	

	4
	石灰石
	1400t/a
	1400t/a
	

	5
	焊丝
	15t/a
	15t/a
	

	6
	石英砂
	900t/a
	900t/a
	砂库

	7
	二氧化碳
	11.2t/a
	11.2t/a
	仓库

	8
	机油
	0.3t/a
	0.3t/a
	仓库

	能源消耗

	1
	电
	60万kWh/a
	60万kWh/a
	由淄博周村区供电管网统一提供

	2
	新鲜水
	550m3/a
	550m3/a
	生产用水采用地下水，由厂区自备水井提供；

生活用水由淄博市自来水管网提供

	3
	天然气
	70万m3/a
	70万m3/a
	文昌湖区天然气供气管道


本项目工艺流程和产污环节如图1和图2所示：
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图1工艺流程及产污环节图

二、项目变动情况











经现场调查和建设单位核实，对照建设项目环境影响报告表的建设内容及该项目的环评批复，参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）的相关要求，项目不存在重大变更。。

三、环保设施建设情况

（一）废水


本项目生产过程中无生产废水产生，主要废水为职工生活污水。

（二）废气


本项目有组织废气为熔炼过程中产生的烟尘，无组织废气为未收集的熔炼烟尘。

（三）噪声

项目噪声主要为各设备在运转过程中产生的机械动力噪声和各类风机、蒸汽管道产生的气体动力噪声，通过隔音、减震设施、设置绿化带等措施降低噪声。

（四）固体废物

本技改项目产生的固废包含袋式除尘器收集的烟（粉）尘以及废机油。技改项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

1）袋式除尘器收集的烟（粉）尘，经收集后外售给济南市历城区山水宏鑫建材厂再利用；

2）废机油属于危险废物，委托有资质单位处置。

（五）其他环境保护措施

本项目不涉及危险化学品，采用成熟可靠的生产工艺和设备，只要严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目的环境风险是可控的。
四、环境保护设施调试效果

1. 废水

职工生活污水经厂区内化粪池预处理后通过市政污水管网进入周村淦清污水处理厂集中处理。经检测，污水总排口：pH值在7.07～7.33（无量纲）范围内，CODcr最大值为70mg/L，氨氮最大值为0.926mg/L，悬浮物最大值为39mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求（pH值：6.5~9.5（无量纲）、CODcr：500mg/L、氨氮：45mg/L、悬浮物：400mg/L）。

2. 废气

验收监测期间，中频炉排气筒出口低浓度颗粒物最大排放浓度值为5.3mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值“重点控制区”的排放浓度限值（10mg/m3）。
厂界无组织颗粒物最大浓度为0.490mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限制”要求（1.0mg/m3）。

3. 厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为55.0dB(A)，夜间噪声最大值为48.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

4. 固体废物

本技改项目产生的固废有袋式除尘器收集的烟（粉）尘以及废机油。技改项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾，无新增固废。

1）袋式除尘器收集的烟（粉）尘，经收集后外售给济南市历城区山水宏鑫建材厂再利用；

2）废机油属于危险废物，委托有资质单位处置。
5. 总量

本项目对总量无要求。 
五、工程建设对环境的影响

本项目的环境影响主要为运营期。

六、验收存在的问题和后续要求

1.项目建设单位对提供资料真实性负责。

2.验收报告后附整改前后对比照片或说明并由专家签字认可。

3.建设单位应当在出具验收合格意见后5个工作日内，通过网站或其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和收意见，公开期限不得少于1个月。

七、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，逐一对照核查，验收组一致认为山东大亚机电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收合格，同意正式生产。

八、验收组提出的整改问题

1. 需在生产车间显著位置悬挂环保管理制度；

2. 需完善环保设施运行维护台账，确保污染物长期稳定达标排放；

3. 生产期间需关闭门窗，防止对外界环境造成不利影响；
4. 需提供整改前后照片。
[image: image3.png]WIARARIEHLHRHEA A ] 4E7 2000 WG HE AE A AR A

FEREFE R B SR BRSO T E
BTHERPRE A% TR
wHRA % wiE /B2 P
R WERENGHIEIRAY | soessdl | Bandpss 98 | 36 61 5
HAMG | WEERALELAIRSIRAT | e ) FENEY ]m Ay |
st WRAHSFSMARAT | /9553371900 ¥ %95 8 4\ ﬁk;ﬁ'
it WRAT X2 s | wbansnnanex | § 94







_1234567890.vsd
�

浇铸


造型


中频炉熔炼
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废铁屑
硅铁
铁锰活硅锰合金
石灰石


石英砂


G烟尘、S炉渣


G水蒸气


落砂


G粉尘、N噪声


热处理
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入库


旧砂再生处理


G粉尘、N噪声


SO2、NOX、烟尘


天然气


N噪声


G烟尘、N噪声



